@ Fundacion
ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TERMINOS DE REFERENCIA

CONVOCATORIA FN-UTEP-INDIO-014

Nombre del Proyecto: “Construccion de soluciones de saneamiento de aguas
residuales (domésticas) en las comunidades de La Tollosa y Las Canoas en el

tramo medio de la cuenca de rio Indio”.

Alcance de las enmiendas: Cada una de las enmiendas aqui descrita prevalece sobre los
TDR originales en caso de que este en oposicién a lo que originalmente se planted, en otros
casos las enmiendan plantean una adicién o aclaracion a lo planteado originalmente en los
TDR. Para todos los demas efectos se mantiene lo estipulado inicialmente en los TDR.

Enmienda 1: 1ll. TERMINOS DE REFERENCIA

Texto original:
3.1 TITULO DEL CONTRATO

Construccion de soluciones de saneamiento de aguas residuales (domésticas) en las
comunidades de La Tollosa y Las Canoas en el tramo medio de la cuenca de rio Indio.

Texto Modificado:
3.1 TITULO DEL CONTRATO

Disefio y construccion de soluciones de saneamiento de aguas residuales (domésticas) en
las comunidades de La Tollosa y Las Canoas en el tramo medio de la cuenca de rio Indio.

Enmienda 2: 3.5 OBJETIVOS

Texto original:
3.5.2 Objetivos Especificos

e Realizar el diagnéstico de la condicion existente en dos (2) comunidades en el
tramo medio de la cuenca de rio Indio en lo referente al saneamiento basico.
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e Construccion de treinta y cinco (35) soluciones de saneamiento de aguas residuales
(domésticas), segun disefo seleccionado.

o Fortalecer las capacidades técnicas de actores comunitarios e institucionales
mediante la capacitacion en gestion del agua y saneamiento.

Texto Modificado:
3.5.2 Objetivos Especificos

¢ Realizar el diagnodstico de la condicion existente en dos (2) comunidades en el tramo
medio de la cuenca de rio Indio en lo referente al saneamiento basico.

o Elaborar dos (2) disefos (unidad estandar y unidad especial) y planos finales
tipificados para soluciones de saneamiento de aguas residuales (domésticas) segun
método constructivo para las comunidades descritas

o Construccion de veinte (20) soluciones de saneamiento de aguas residuales
(domésticas), segun disefo seleccionado.

o Fortalecer las capacidades técnicas de actores comunitarios e institucionales
mediante la capacitacién en gestidon del agua y saneamiento.

Enmienda 3: PRODUCTO 1: ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAIJO,
CRONOGRAMA, PLAN DE COMUNICACION, PLAN DE SEGURIDAD Y PROTECCION
AMBIENTAL Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNOSTICO DE CONDICION EXISTENTE
DE SANEAMIENTO PARA LAS DOS (2) COMUNIDADES DEL TRAMO MEDIO DE LA CUENCA
DE RiO INDIO.

Texto original:

HITO 2. DIAGNOSTICO DE CONDICION EXISTENTE DE SANEAMIENTO PARA DOS (2)
COMUNIDADES DEL TRAMO MEDIO DE LA CUENCA DE RiO INDIO.

Tarea 1. El contratista elaborara el informe descriptivo entre los aspectos a considerar dentro del

informe tenemos los siguientes

e Descripcidn detallada de la condicidn y caracteristicas de saneamiento en cada
comunidad.
- Revisidn histdrica de los sistemas de saneamiento implementados en las

comunidades (si aplica).
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- Determinar el estado actual de letrinas, tanques sépticos, alcantarillado u
otros sistemas de saneamiento existentes.
- ldentificar fugas, obstrucciones o conexiones no controladas hacia cuerpos

de agua.
- Analizar la vida util y funcionalidad de las infraestructuras existentes.
- Caracterizar el uso y capacidad de los sistemas sanitarios actuales.

- Condiciones del pago de los servicios de agua potable y condiciones de las

viviendas.

- Poblacién de la comunidad, levantamiento de un perfil socioeconémico de
las familias de las 2 comunidades que sera usado como unos criterios para

seleccidon de los beneficiarios.

- Seleccién de beneficiarios en las dos comunidades, quienes deben cumplir

al menos con los siguientes criterios:
o Perfil socioecondmico de las familias.
¢ Disponibilidad de agua (contrato vigente y paz y salvo con la JAAR).
e Residencia actual y permanente en la comunidad.
¢ Disponibilidad de terreno.
o Aceptacion del beneficio.

e Georreferencia de cada componente (coordenadas UTM).
e Conclusiones y recomendaciones.
o Propuestas especificas para mejorar las condiciones de saneamiento en
funcién de los hallazgos.
o Presentar la matriz de pre- seleccion de beneficiarios.
Tarea 2. El contratista elaborara el informe descriptivo que contemple los siguientes requerimientos:
e Presentar pruebas de percolacién a las 35 viviendas preseleccionadas, con el fin de
cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-35-2019 “Descarga de efluentes

liguidos a cuerpos y masas de aguas continentales y marinas” (una prueba por
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vivienda); Especificaciéon de los procedimientos y equipo utilizado en las pruebas

para garantizar transparencia y reproducibilidad de resultados.

Caracterizacion de los cuerpos de agua y evaluacién de recursos hidricos:

Realizar la caracterizacidon de los cuerpos de agua (si existen) hacia los que
drenan actualmente las aguas residuales domésticas. Esto se llevara a cabo
mediante un laboratorio acreditado, analizando los siguientes parametros: pH,
turbidez, sélidos totales disueltos, sélidos suspendidos, nutrientes (nitratos,
amoniaco y fosfatos) y parametros microbiolégicos (coliformes totales vy

fecales).

Identificar las principales fuentes de agua potable en cada comunidad y evaluar

su vulnerabilidad frente a la contaminacion.

Proponer medidas para prevenir la contaminacién cruzada entre los sistemas de

saneamiento y abastecimiento de agua.

Evaluar los impactos actuales y potenciales del saneamiento deficiente en la

calidad del agua, el suelo y la biodiversidad de la zona.

Anexo fotografico de cada comunidad. (Describir el pie de pagina, fecha,

comunidad y familia).

Presentar impreso y en digital (PDF Y DWG) los disefios finales sellados y firmados

por el profesional responsable y con visto bueno del MINSA.

Conclusiones y recomendaciones.

O

Estrategias para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
implementados, incluyendo programas de capacitacion, mantenimiento y
operacion. (incluir sistemas alternos para el abastecimiento de agua para las
unidades sanitarias a construir). Ejemplo: cosecha de agua, etc.

Presentar la matriz de seleccién de beneficiarios incluyendo los resultados de
las pruebas técnicas.

Nota: El Contratista debera contar con un equipo de gestiéon social, el cual sera
encargado del abordaje y relacionamiento comunitario durante la vigencia del
contrato. Entre otras cosas, este equipo social debera: coordinar oportunamente con
los residentes, miembros de la JAAR u OBC, Autoridades Locales, para presentar el
alcance del proyecto en cada una de las comunidades beneficiarias. Esto debera ser
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realizado antes del inicio de las actividades del proyecto, durante y después de las
obras, capacitaciones, otros); el equipo de gestion social se encargara de la atencion
de las consultas y quejas que resulten del contrato, debera realizar el registro,
atencién, seguimiento, cierre, asi como enviar reportes periédicos a la UTEP del
estatus y documentacion de estas y sus recomendaciones para el seguimiento hasta
su cierre, esto se hara atendiendo el Mecanismo de consultas y quejas del Programa
Hidrico del Canal de Panama. También garantizara la inclusion de mujeres y jovenes
en las actividades de capacitacion comunitaria para promover la sostenibilidad y la
equidad de género en el proyecto.

Texto Modificado:

HITO 2. DIAGNOSTICO DE CONDICION EXISTENTE DE SANEAMIENTO PARA DOS (2)
COMUNIDADES DEL TRAMO MEDIO DE LA CUENCA DE RiO INDIO Y DISENOS Y PLANOS
FINALES TIPIFICADOS (UNIDAD ESTANDAR Y UNIDAD ESPECIAL) PARA SOLUCIONES DE
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (DOMESTICAS).

Tarea 1. Diagnoéstico. El contratista elaborara el informe descriptivo entre los aspectos a considerar

dentro del informe tenemos los siguientes

e Descripcidn detallada de la condicién y caracteristicas de saneamiento en cada
comunidad.
- Revisidn histdrica de los sistemas de saneamiento implementados en las
comunidades (si aplica).
- Determinar el estado actual de letrinas, tanques sépticos, alcantarillado u
otros sistemas de saneamiento existentes.
- ldentificar fugas, obstrucciones o conexiones no controladas hacia cuerpos

de agua.
- Analizar la vida util y funcionalidad de las infraestructuras existentes.
- Caracterizar el uso y capacidad de los sistemas sanitarios actuales.

- Condiciones del pago de los servicios de agua potable y condiciones de las

viviendas.

- Poblacién de la comunidad, levantamiento de un perfil socioeconémico de

las familias de las 2 comunidades que sera usado como unos criterios para

Pagina 5 de 28



seleccidn de los beneficiarios.

- Seleccion de beneficiarios en las dos comunidades, quienes deben cumplir

al menos con los siguientes criterios:
o Perfil socioecondmico de las familias.
¢ Disponibilidad de agua (contrato vigente y paz y salvo con la JAAR).
e Residencia actual y permanente en la comunidad.
¢ Disponibilidad de terreno.
o Aceptacion del beneficio.

¢ Georreferencia de cada componente (coordenadas UTM).

e Conclusiones y recomendaciones.
o Propuestas especificas para mejorar las condiciones de saneamiento en
funcién de los hallazgos.

o Presentar la matriz de pre- seleccién de beneficiarios.

Tarea 2. Pruebas técnicas de beneficiarios preseleccionados. El contratista elaborara el informe
descriptivo que contemple los siguientes requerimientos:

e Presentar pruebas de percolacién a las 20 viviendas preseleccionadas, con el fin de
cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-35-2019 “Descarga de efluentes
liguidos a cuerpos y masas de aguas continentales y marinas” (una prueba por
vivienda); Especificaciéon de los procedimientos y equipo utilizado en las pruebas

para garantizar transparencia y reproducibilidad de resultados.
e Caracterizacion de los cuerpos de agua y evaluacidn de recursos hidricos:

- Realizar la caracterizacién de los cuerpos de agua (si existen) hacia los que
drenan actualmente las aguas residuales domésticas. Esto se llevard a cabo
mediante un laboratorio acreditado, analizando los siguientes parametros: pH,
turbidez, sélidos totales disueltos, sélidos suspendidos, nutrientes (nitratos,
amoniaco y fosfatos) y pardmetros microbiolégicos (coliformes totales vy

fecales).
- ldentificar las principales fuentes de agua potable en cada comunidad y evaluar
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su vulnerabilidad frente a la contaminacion.

- Proponer medidas para prevenir la contaminacién cruzada entre los sistemas de

saneamiento y abastecimiento de agua.

- Evaluar los impactos actuales y potenciales del saneamiento deficiente en la

calidad del agua, el suelo y la biodiversidad de la zona.

e Anexo fotografico de cada comunidad. (Describir el pie de pagina, fecha,
comunidad y familia).

e Presentar impreso y en digital (PDF Y DWG) los disefios finales sellados y firmados
por el profesional responsable y con visto bueno del MINSA.

e Conclusiones y recomendaciones.

o Estrategias para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
implementados, incluyendo programas de capacitacién, mantenimiento y
operacion. (incluir sistemas alternos para el abastecimiento de agua para las
unidades sanitarias a construir). Ejemplo: cosecha de agua, etc.

o Presentar la matriz de seleccidon de beneficiarios incluyendo los resultados de
las pruebas técnicas.

Tarea 3. Disefios y planos finales tipificados.

Los trabajos de disefio de sistemas de tratamiento de aguas residuales deberan cumplir con las

siguientes normas técnicas:

a. Reglamento de Edificacién Sostenible (RES 2019).

b. Reglamento Estructural Panamefio Vigente.

c. Norma Técnica para el Disefio y Construccidn de los Sistemas de Alcantarillado, Condominales
y de Pequefio Didmetro, Ministerio de Salud de Panama.

d. Normas Técnicas para aprobacion de planos de los sistemas de acueductos y alcantarillados
sanitarios. IDAAN. 2006.

e. COPANIT-35-2019 Descarga de efluentes liquidos a cuerpos y masas de aguas continentales y
marinas.

f.  COPANIT 47-2000 Usos y disposicién final de lodos.

g. Incluir referencias especificas a normas de disefio accesible de SENADIS y otras aplicables.
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Otras normas internacionales del sector podran ser utilizadas como guias o referencias, tales como:
“Guias para el disefio de tecnologias de alcantarillado” de la Organizacién Panamericana de la Salud.

(OPS).

La empresa contratista realizard los disefios para la construccidn de sistemas de tratamiento de aguas
residuales en las comunidades priorizadas en funcién del diagndstico que se realice y bajo el esquema

de disefo a un incremento de poblacion de 25 afios.

Los disefios deberan desarrollarse en funcidon de la construccién de sistemas sanitarios contemplando

el suministro de agua potable suficiente para el funcionamiento éptimo.

Debido a que el sistema de saneamiento a construir funcionard por gravedad y su operacién y
mantenimiento estaran a cargo del usuario final, el disefio debe garantizar la funcionalidad vy
simplicidad en su uso. Para ello, se deberan incorporar medidas especificas para el control de
sedimentacién en las cdmaras que componen el sistema, con el objetivo de minimizar la acumulacién
de residuos soélidos; Disefiar puntos de acceso adecuados para facilitar el mantenimiento periddico,

incluyendo tapas de facil apertura y materiales duraderos.

La empresa contratista desarrollara los planos, disefios y especificaciones necesarios para la ejecucion
de los trabajos relacionados con la construccion de las mejoras sanitarias. Los sistemas seleccionados
seran aquellos que proporcionen el mayor beneficio econémico y social, segun el analisis realizado

en el diagnéstico.

El disefio y la seleccidon del método constructivo deben estar enfocados en las caracteristicas del
entorno rural donde se llevara a cabo el proyecto. Este disefio debera incluir un acabado y un proceso
constructivo adaptado a las condiciones de acceso de la zona, con el objetivo de minimizar los costos

logisticos, manteniendo un equilibrio éptimo entre calidad y costo.

La recomendacion de la empresa contratista debera ser aprobada por Fundacién Natura. Los disefios
se regirdn por las normas y regulaciones del MINSA, utilizando los detalles tipicos y especificaciones
de esta entidad. Todos los disefios y calculos deberdn ser realizados y sellados por profesionales
idéneos de acuerdo con la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de Panama. Adicionalmente, se
deberd garantizar que los profesionales encargados cuenten con experiencia comprobada en
proyectos de saneamiento en zonas rurales, para asegurar que las soluciones sean apropiadas al

contexto.
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v Levantamientos Topograficos. La empresa consultora realizard los levantamientos
topograficos completos necesarios para el disefio de las obras, incluyendo el area donde
serdn ubicadas los sistemas sanitarios para cumplir con la precisién requerida en la
normativa panamefia. Los levantamientos se realizaran utilizando el datum WGS-84. Se
dejardn monumentos (base de concreto y varilla de acero 3/8”) al menos tres referencias
(BM) Inter visibles en cada sitio donde se disefien estructuras. Se entregaran los archivos de

los levantamientos, memoria y libretas de campo generadas en los trabajos.

V' Investigaciones de subsuelo. El alcance de las investigaciones serd sometido para
aprobacién sobre la base del tipo de estructuras concebidas, pero requerira al menos de
sondeos y calicatas para determinar la estabilidad del suelo donde la profundidad de las
excavaciones exceda 1.5 m de profundidad y para el disefio de fundaciones cuando el caso
lo amerite. En caso del tratamiento de aguas residuales, de seleccionar alternativas que
impliquen descargas al subsuelo, se deberd realizar pruebas de permeabilidad en el area

elegida para campo de infiltracion.

v Pruebas de laboratorio. Realizar la caracterizacion de los cuerpos de agua (de existir)
hacia donde drena actualmente las aguas residuales domésticas a través de un laboratorio
debidamente acreditado para los siguientes parametros que se requerirdn muestrear y
analizar: pH, turbidez, solidos totales disueltos, solidos suspendidos, nutrientes (nitrato,
amoniaco y fosfatos) y microbioldgicos (coliformes totales y fecales). Estas seran
presentadas con una justificacion para su aprobacion por parte de Fundacién Natura. Las
pruebas deberdn ser acompaiadas por un analisis comparativo de los resultados obtenidos
frente a los limites permisibles establecidos por la normativa nacional e internacional

aplicable.

v Disefio eléctrico. En caso de que aplique, el contratista disefiard el sistema de
alimentacién eléctrica de preferencia mediante celdas fotovoltaicas. Se debera cumplir con
el Reglamento de Edificaciones Sostenibles (RES) Resolucidn N° JTIA 035 del 26 de junio de
2019.

Los disefos consideraran los materiales, métodos constructivos y requerimientos de operacion y
mantenimiento apropiados para el medio rural donde operaran las obras. Los planos seran

entregados en formato digital: pdf, DWG y WaterCad (de aplicar) y un juego impreso por cada
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sistema sanitario en papel bond 2'x3' con los sellos y firmas (originales) de los profesionales idéneos

y aprobados por las entidades regentes (MINSA, municipio, etc.)

Evaluacion de alternativas de tratamiento. El contratista debera realizar una evaluacion de tres

alternativas para el tratamiento de aguas residuales, las cuales se indican a continuacion:

a. Tratamiento aguas residuales basado en tanque séptico.

b. Tratamiento aguas residuales basado en biodigestores.

c. Tratamiento de aguas residuales basado en humedales con plantas desnitrificadoras

nativas.

d. Tratamiento aguas residuales basado en una alternativa propuesta por el contratista,

distinta a las definidas en los anteriores.
Para cada una de las alternativas propuestas, el contratista debera realizar un analisis de factibilidad
que incluya informe descriptivo de la propuesta, disefio conceptual, viabilidad, costo de
construccién, y requerimientos de operacidon y mantenimiento (incluyendo costos asociados), para
la aprobacion. En casos donde la solucion no sea individual, sino que requiera un uso y
mantenimiento compartido, un requisito indispensable es evaluar la disponibilidad a pagar por el
servicio, y la capacidad de operacién y mantenimiento que tenga la comunidad, o grupo de viviendas

beneficiadas, a fin de evitar el abandono del sistema por dificultades en su etapa operativa.

El contratista debera hacer una presentacion, presencial o virtual sobre los resultados de cada
producto ejecutado al periodo indicado en esta participardn miembros de MINSA, ACP y UTEP (Las
partes lo pactaran luego de la firma del contrato); la revisidn se hard en los tiempos de revision de
los entregables. El contratista debera incorporar en el reporte de evaluacion de alternativas las

sugerencias o recomendaciones que surjan durante la presentacion.

Disefio y planos finales de alternativa seleccionada. El contratista deberd presentar el disefio,
planos y especificaciones finales para la construccion del sistema de saneamiento, de acuerdo con
la alternativa de tratamiento elegido por Fundacién Natura y ACP, luego de la evaluacién hecha por
el Contratista. Ademas, se deberad incluir un informe que detalle los criterios técnicos y ambientales

considerados en la seleccién de la alternativa.
Incorporar un plan de gestion de residuos sélidos y desechos generados durante la construccion.

Los disefios y planos finales deberan incluir:
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a. Disefo del sistema de alcantarillado sanitario. Consiste en el disefio de las lineas de tuberias
que recolectardn y transportaran las aguas residuales hasta el sistema de tratamiento. Este
sistema podrd ser disefiado de forma individual o colectivo (atendiendo desde una vivienda
hasta grupos de 2 a 5 casas). El disefio incluird las pendientes requeridas y detalles de

accesorios de acuerdo con las normas de disefio.

b. Disefio del sistema de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con la alternativa
seleccionada, el contratista disefiara el sistema de tratamiento para tratar las aguas

residuales de la comunidad.

c. Disefio eléctrico. En caso de que aplique, el contratista disefiara el sistema de alimentacién
eléctrica de preferencia mediante celdas fotovoltaicas. Se debera cumplir con el Reglamento

de Edificaciones Sostenibles (RES) Resolucidon N° JTIA 035 del 26 de junio de 2019.

d. Disefio de unidades de bafio. El contratista disefiard unidades unifamiliares de bafo,
consistentes en una edificacién que cumpla con la normativa panamefia y utilice métodos
constructivos viables, adaptados a las condiciones del 4drea de intervencién. Estas unidades
incluirdn un inodoro, un lavamanos y una ducha, ademds de una tina de lavar sencilla
ubicada en el area externa. El disefio debera incorporar acabados y procesos constructivos
adaptados a las condiciones de acceso de la zona, con el propdsito de minimizar los costos
logisticos, manteniendo un equilibrio 6ptimo entre calidad y costo. Asimismo, si el
levantamiento de informacién de los beneficiarios lo requiere, estas edificaciones incluiran
facilidades para personas con discapacidad, cumpliendo con las normativas establecidas por

SENADIS.

e. Planos finales. El Contratista entregara disefos finales, planos finales, memorias de célculo,
estimado detallado de costos de construccidn y especificaciones finales del sistema de

saneamiento, debe incluir sello y firma de o los profesionales idoneos.

Nota: El contratista podra presentar un predisefio de las alternativas durante la ejecucién de la Tarea
3, en formato PDF, para su revisién. De esta manera, se busca lograr un disefo final con mejores

detalles y en un tiempo éptimo.

Conclusiones y recomendaciones.
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o Estrategias para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
implementados, incluyendo programas de capacitacion, mantenimiento y
operacion. (incluir sistemas alternos para el abastecimiento de agua para las
unidades sanitarias a construir). Ejemplo: cosecha de agua, etc.

o Presentar la matriz de seleccidon de beneficiarios incluyendo los resultados de
las pruebas técnicas.

o Presentar impreso y en digital (PDF Y DWG) los disefios finales sellados y
firmados por el profesional responsable y con visto bueno del MINSA.

El Producto 1 debe ser entregado por el Contratista de la siguiente forma:
Hito 1: a los quince (15) dias calendarios contados a partir de la orden de proceder.

Hito 2: A los ciento sesenta (160) dias calendarios desde la orden de proceder.

Nota: El Contratista deberd contar con un equipo de gestion social, el cual serd encargado
del abordaje y relacionamiento comunitario durante la vigencia del contrato. Entre otras
cosas, este equipo social deberd: coordinar oportunamente con los residentes, miembros
de la JAAR u OBC, Autoridades Locales, para presentar el alcance del proyecto en cada
una de las comunidades beneficiarias. Esto deberad ser realizado antes del inicio de las
actividades del proyecto, durante y después de las obras, capacitaciones, otros); el equipo
de gestion social se encargard de la atencion de las consultas y quejas que resulten del
contrato, deberd realizar el registro, atencion, seguimiento, cierre, asi como enviar
reportes periddicos a la UTEP del estatus y documentacion de estas y sus recomendaciones
para el seguimiento hasta su cierre, esto se hara atendiendo el Mecanismo de consultas y
quejas del Programa Hidrico del Canal de Panamd. También garantizard la inclusion de
mujeres y jovenes en las actividades de capacitacion comunitaria para promover la
sostenibilidad y la equidad de género en el proyecto.

Enmienda 4: Cantidad de unidades sanitarias.
Texto Original: PRODUCTO 2: CONSTRUCCION TREINTA Y CINCO (35) SOLUCIONES DE

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN COMUNIDADES PRIORIZADAS
UBICADAS TRAMO MEDIO DE LA CUENCA DE RiO INDIO.

HITO 1. CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES SANITARIAS.
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Se refiere a la ejecucién de todas las obras de construccidn requeridas en cada una de las
comunidades seleccionadas, tomando en cuenta las comunidades priorizadas en el
proyecto de acueductos rurales. Estas obras se realizardn de acuerdo con el desglose de
actividades y cantidades estimadas en el Producto 2, descrito en este documento (Tabla:
Descripcidon de actividades del sistema a implementar), y cumpliendo con todos los
estandares y normativas de calidad establecidos en los términos de referencia. El
contratista debera garantizar que todas las actividades de construccion sean supervisadas
por un profesional idéneo registrado en la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de
Panamd, quien certificard el cumplimiento de los estdndares técnicos y normativos
aplicables. Asimismo, se incluirdan los trabajos de limpieza final de las obras. La UTEP
realizard recorridos periddicos para garantizar el cumplimiento de lo antes mencionado.
Este proceso debera incluir un reporte final de limpieza con evidencia fotografica de las
areas intervenidas, asi como constancias de disposicidn final emitidas por los gestores de

residuos autorizados.

Una vez entregadas las unidades sanitarias, el contratista debera desarrollar e implementar
un plan basico de seguimiento y monitoreo post-construccion para evaluar la funcionalidad
de los sistemas entregados y corregir cualquier deficiencia detectada en su operacidén inicial.
Este monitoreo deberd incluir visitas técnicas programadas, entrevistas con los
beneficiarios y el registro de fallas o ajustes realizados. El plan deberd alinearse con las
normativas de calidad y asegurar la sustentabilidad operativa de los sistemas. Ademas,
deberd ser aprobado por Fundacién NATURA antes de su implementacion y coordinado con

las autoridades locales para maximizar su efectividad y alcance.

INFORME DE AVANCE FiSICO MENSUAL

e El cual contendra el avance fisico de las actividades que se ejecutan en las comunidades
priorizadas; el estatus del proyecto y la proyeccidn de tareas, logros, proyecciones segun
cronograma de trabajo, fotos, lecciones aprendidas, otros, a fin de generar un control
sobre el alcance de los objetivos, generando un analisis y reflexién sobre la experiencia,

recomendar y subsanar fallos, asi como mejorar las capacidades de la ejecucion y
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describir las labores de gestién social (actividades durante el periodo presentado).
Anexos fotograficos de cada actividad constructiva de la unidad sanitaria (posicién
horizontal y etiquetadas con informacidn basica en el pie de foto con detalles como
ejemplo: el movimiento de tierra al inicio de la construcciéon, fundaciones, columnas y
vigas (durante el proceso), levantamiento de paredes donde se muestre las barras de

acero entre otros).

INSPECCIONES

La UTEP y el Contratista, coordinaran inspecciones de campo en cada una de las

comunidades donde se ejecutan las obras de acuerdo con las normas de calidad

correspondientes, con el propdsito de evaluar en el sitio el avance fisico de los trabajos. El

Contratista sera responsable de coordinar inspecciones periddicas con el MINSA, ACP y

otras autoridades e instituciones que se requieran las cuales podran dar recomendaciones

gue deberan ser evaluadas y atendidas por el Contratista.

Tarea 1 (30% de avance de construccién de la obra): este contempla la entrega de 11
unidades sanitarias. Cumplido el porcentaje de avance indicado se le estard cancelando

al contratista el 24% del costo del producto. (210 dias).

Tarea 2 (30% de avance de construccién de la obra): este contempla la entrega de las
11 unidades sanitarias. Cumplido el porcentaje de avance indicado se le estard

cancelando al contratista el 24 % del costo del producto. (250 dias)

Tarea 3 (40% de avance de construccion de la obra): este contempla la entrega de 13
unidades sanitarias. Cumplido el porcentaje de avance indicado se le estard cancelando

al contratista el 22 % del costo del producto. (290 dias).

Nota: El plazo de construccion y entrega de las soluciones sanitarias sera de 40 dias

calendario para cada tarea.

Para las tareas (1, 2 y 3) antes mencionadas, el contratista debera desarrollar lo siguiente:
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e Desglose de materiales por unidad sanitaria realizadas a la fecha: este documento
debe ser entregado al Ingeniero de la UTEP/ Fundacidon NATURA quince (15) dias de
anticipacion al recorrido de inspeccion que se hard en conjunto y en coordinacion
con el Contratista, para evaluar el avance fisico de las obras en las comunidades
priorizadas. En las inspecciones que se realicen en las comunidades, se verificara, in
situ, lo presentado en el desglose de cantidades versus lo realmente ejecutado en la

obra.

¢ Informe de cantidades y porcentajes realizados (total realizado periodo anterior,

realizado en periodo corriente, cantidad por realizar).

Nota: Los dos documentos antes mencionados deben ser entregados a la UTEP, quince (15)
dia de anticipacidn al recorrido de inspeccidon en campo del avance fisico de las obras, en
cada una de las inspecciones. Se realizaran inspecciones de campo por cada una de las

tareas entregadas contados a partir de la orden de proceder.

Se coordinardn y programaran reuniones periddicas con el Contratista para revisar los
avances de las obras y productos, problemas presentados, consultas y cualquier otra

incidencia que se presente en el proyecto.

El Producto 3 debe ser entregado por el Contratista a los doscientos noventa (290) dias

calendario contados a partir de la Orden de Proceder.

Texto modificado: PRODUCTO 2: CONSTRUCCION DE VEINTE (20) SOLUCIONES DE
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN COMUNIDADES PRIORIZADAS
UBICADAS TRAMO MEDIO DE LA CUENCA DE RiO INDIO.

HITO 1. CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES SANITARIAS.

Se refiere a la ejecucién de todas las obras de construccion requeridas en cada una de las

comunidades seleccionadas, tomando en cuenta las comunidades priorizadas en el
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proyecto de acueductos rurales. Estas obras se realizardn de acuerdo con el desglose de
actividades y cantidades estimadas en el Producto 2, descrito en este documento (Tabla:
Descripcidon de actividades del sistema a implementar), y cumpliendo con todos los
estandares y normativas de calidad establecidos en los términos de referencia. El
contratista debera garantizar que todas las actividades de construccion sean supervisadas
por un profesional idéneo registrado en la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de
Panamd, quien certificard el cumplimiento de los estandares técnicos y normativos
aplicables. Asimismo, se incluirdan los trabajos de limpieza final de las obras. La UTEP
realizard recorridos periddicos para garantizar el cumplimiento de lo antes mencionado.
Este proceso debera incluir un reporte final de limpieza con evidencia fotografica de las
areas intervenidas, asi como constancias de disposicién final emitidas por los gestores de

residuos autorizados.

Una vez entregadas las unidades sanitarias, el contratista debera desarrollar e implementar
un plan basico de seguimiento y monitoreo post-construccion para evaluar la funcionalidad
de los sistemas entregados y corregir cualquier deficiencia detectada en su operacidén inicial.
Este monitoreo deberd incluir visitas técnicas programadas, entrevistas con los
beneficiarios y el registro de fallas o ajustes realizados. El plan deberd alinearse con las
normativas de calidad y asegurar la sustentabilidad operativa de los sistemas. Ademas,
debera ser aprobado por Fundacién NATURA antes de su implementacion y coordinado con

las autoridades locales para maximizar su efectividad y alcance.

INFORME DE AVANCE FiSICO MENSUAL

e El cual contendra el avance fisico de las actividades que se ejecutan en las comunidades
priorizadas; el estatus del proyecto y la proyeccidn de tareas, logros, proyecciones segun
cronograma de trabajo, fotos, lecciones aprendidas, otros, a fin de generar un control
sobre el alcance de los objetivos, generando un analisis y reflexidn sobre la experiencia,
recomendar y subsanar fallos, asi como mejorar las capacidades de la ejecucién y
describir las labores de gestién social (actividades durante el periodo presentado).

Anexos fotograficos de cada actividad constructiva de la unidad sanitaria (posicion
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horizontal y etiquetadas con informacidn basica en el pie de foto con detalles como
ejemplo: el movimiento de tierra al inicio de la construcciéon, fundaciones, columnas y
vigas (durante el proceso), levantamiento de paredes donde se muestre las barras de

acero entre otros).

INSPECCIONES

La UTEP y el Contratista, coordinaran inspecciones de campo en cada una de las
comunidades donde se ejecutan las obras de acuerdo con las normas de calidad
correspondientes, con el propdsito de evaluar en el sitio el avance fisico de los trabajos. El
Contratista sera responsable de coordinar inspecciones periddicas con el MINSA, ACP y
otras autoridades e instituciones que se requieran las cuales podran dar recomendaciones

gue deberan ser evaluadas y atendidas por el Contratista.

e Tarea 1 (50% de avance de construccion de la obra): este contempla la entrega de 10
unidades sanitarias. Cumplido el porcentaje de avance indicado se le estara cancelando

al contratista el 35 % del costo del producto. (230 dias).

e Tarea 2 (50% de avance de construccion de la obra): este contempla la entrega de las
10 unidades sanitarias. Cumplido el porcentaje de avance indicado se le estard

cancelando al contratista el 35 % del costo del producto. (290 dias)

Nota: El plazo de construccion y entrega de las soluciones sanitarias sera de 60 dias

calendario para cada tarea.

Para las tareas (1 y 2 ) antes mencionadas, el contratista debera desarrollar lo siguiente:

e Desglose de materiales por unidad sanitaria realizadas a la fecha: este documento
debe ser entregado al Ingeniero de la UTEP/ Fundacidon NATURA quince (15) dias de
anticipacion al recorrido de inspeccion que se hara en conjunto y en coordinacién
con el Contratista, para evaluar el avance fisico de las obras en las comunidades

priorizadas. En las inspecciones que se realicen en las comunidades, se verificara, in
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situ, lo presentado en el desglose de cantidades versus lo realmente ejecutado en la

obra.

¢ Informe de cantidades y porcentajes realizados (total realizado periodo anterior,

realizado en periodo corriente, cantidad por realizar).

Nota: Los dos documentos antes mencionados deben ser entregados a la UTEP, quince (15)
dia de anticipacion al recorrido de inspeccidon en campo del avance fisico de las obras, en
cada una de las inspecciones. Se realizaran inspecciones de campo por cada una de las

tareas entregadas contados a partir de la orden de proceder.

Se coordinardn y programaran reuniones periddicas con el Contratista para revisar los
avances de las obras y productos, problemas presentados, consultas y cualquier otra

incidencia que se presente en el proyecto.

El Producto 3 debe ser entregado por el Contratista a los doscientos noventa (290) dias

calendario contados a partir de la Orden de Proceder.

Enmienda 5: PRODUCTO 3: CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS
COMUNIDADES INVOLUCRADA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS.

Texto original:
Requerimientos para las capacitaciones:

e  Estaran dirigidas a los beneficiarios por cada comunidad seleccionada. Hacer uso de lenguaje
sencillo y claro, apoyado de infografia de los procesos.

o La duracidn la jornada de capacitacién no debe ser menor de 4 horas (2 horas por cada
tema).

o Se realizaran 1 jornadas de capacitacion para los beneficiarios de cada tarea entregada, el
contratista deberd tomar en cuenta la movilidad de las personas beneficiadas incluyendo

personas con capacidades especiales.
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o El Contratista debera cubrir la logistica (local, transporte de ida y vuelta para movilizar a los
beneficiarios a las capacitaciones, planta eléctrica, equipo de proyeccidn, material didactico,
extensiones eléctricas, otros que apliquen).

o El Contratista realizara la impresién de los manuales de operacidon y mantenimiento de los
sistemas sanitarios aprobados por ACP y los entregara a cada beneficiario.

e El Contratista entregara a cada uno de los participantes de la jornada de capacitacidon un
refrigerio el cual debera constar, como minimo, de: café y té, una bebida (natural), un
emparedado (jamdn y queso), una fruta (manzana o guineo) y un postre (galleta de avena o
similar). También debe incluir un contenedor o garrafén con agua para los participantes. Para
este caso, el contratista si es de requerirse, deberd utilizar materiales desechables de
cucharas, platos u otro, a base de cartdon u otro material de rdpida degradacion
(compostable/biodegradable), ademas, debera hacerse cargo de la disposiciéon de los

desechos generados, de manera que se disponga en un sitio adecuado.

Texto Modificado:
Requerimientos para las capacitaciones:

e Elfortalecimiento de las capacidades a los beneficiarios de las unidades sanitarias se dara una
vez el sistema este construido.

e  Estaran dirigidas a los beneficiarios por cada comunidad seleccionada. Hacer uso de lenguaje
sencillo y claro, apoyado de infografia de los procesos.

o La duracidn la jornada de capacitacion no debe ser menor de 4 horas (2 horas por cada
tema).

. Se realizaran 1 jornadas de capacitacion para los beneficiarios de cada tarea entregada, el
contratista deberd tomar en cuenta la movilidad de las personas beneficiadas incluyendo
personas con capacidades especiales.

. El Contratista debera cubrir la logistica (local, transporte de ida y vuelta para movilizar a los
beneficiarios a las capacitaciones, planta eléctrica, equipo de proyeccidn, material didactico,
extensiones eléctricas, otros que apliquen).

o El Contratista realizara la impresién de los manuales de operacidon y mantenimiento de los
sistemas sanitarios aprobados por ACP y los entregara a cada beneficiario.

e El Contratista entregara a cada uno de los participantes de la jornada de capacitacidn un

refrigerio el cual debera constar, como minimo, de: café y té, una bebida (natural), un
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emparedado (jamdn y queso), una fruta (manzana o guineo) y un postre (galleta de avena o
similar). También debe incluir un contenedor o garrafén con agua para los participantes. Para
este caso, el contratista si es de requerirse, deberd utilizar materiales desechables de
cucharas, platos u otro, a base de cartén u otro material de rdpida degradacion
(compostable/biodegradable), ademas, deberd hacerse cargo de la disposiciéon de los

desechos generados, de manera que se disponga en un sitio adecuado.

Pagina 20 de 28



Enmienda 6: Formulario 10

Texto Original: PRESUPUESTO RESUMEN DE COSTOS

Productos / Actividades Tipo de Gasto Cantidad Costoug;itario Total, US$

Personal $0

$0

$0

$0

$0
Producto 1: xxxxxxx $0
1.1 Actividad XXXXXXXXXXXXXXXX $0
1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
1.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
1.4 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 2: xxxxxxx $0
2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.5 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 3: xxxxxxx $0
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3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
3.2, XXXXXXXXXXXXXXXX $0
3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 4: xxxxxxx $0
4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 5: xxxxxxx $0,
5.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
5.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Total $0
ITBMS $0
GRAN TOTAL $0

Tipo de Gasto

Salario

Consultoria

Bienes

Servicios
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Texto Modificado: Formulario 10

PRESUPUESTO RESUMEN DE COSTOS

Productos / Actividades Tipo de Gasto Cantidad Costoug;itario Total, US$
Producto 1: xxxxxxx $0
1.1 Actividad XXXXXXXXXXXXXXXX $0
1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
1.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
1.4 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 2: xxxxxxx $0
2.7 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
2.5 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 3: xxxxxxx $0
3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
3.2, XXXXXXXXXXXXXXXX $0
3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
Producto 4: xxxxxxx $0
4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0
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4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0

4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0

Producto 5: xxxxxxx $0

5.1 XXXXXXXXXXXXXXXX $0

5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX $0

5.3 XXXXXXXXXXXXXXXX $0

Total $0

ITBMS $0

GRAN TOTAL $0
Tipo de Gasto

Salario

Consultoria

Bienes

Servicios

Nota: El costo del personal debe ser distribuido en cada producto presentado.
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Enmienda 7: Formulario 11

Texto original:

PRESUPUESTO ANO 1

DESGLOSE DE COSTOS MENSUAL/
SEMANAL POR ACTIVIDAD (Excel)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre | Diciembre
Productos /
No. Actividad Total
ctividades US$
1 |2 1(2]3 12 112 1(2 411234123 4] 1|23 4] 1| 2| 3| 41| 2|3 1{ 2| 3| 4|1 |2 (3 |4
Personal $0
Producto 1: xxxxxxx $0
1.1 Actividad
XXXXXXXXXXX
1.2 XXXXXXXXXXXXXXX
1.3 XXXXXXXXXXXXXXX
Producto 2: xxxxxxx $0
2.1 XXXXXXXXXXXXXXX
2.2 XXXXXXXXXXXXXXX
2.3 XXXXXXXXXXXXXXX
Producto 3: xxxxxxx $0
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre | Diciembre
N Productos/ Total USS
0- | Actividades Ot

112 |3 1 (2|3 1{2]3 1(2(3|411]|2|3|4|1]2]3 1|2 1|23 1| 2 1| 2| 3 112 |3 |4 |1 |2 [3 |4

3.1 XXXXXXXXXXXXXX

3.2, XXXXXXXXXXXXXX

3.3 XXXXXXXXXXXXXX

$0

Producto 4: xxxxxxx

4.1 XXXXXXXXXXXXXX

4.2 XXXXXXXXXXXXXX

4.3 XXXXXXXXXXXXXX

GRAN TOTAL
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Texto modificado: Formulario 11

PRESUPUESTO ANO 1

DESGLOSE DE COSTOS MENSUAL/
SEMANAL POR ACTIVIDAD (Excel)

No.

Productos /
Actividades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio Julio Agosto Sept. Octubre

Noviembre | Diciembre
Total

US$

Producto 1: xxxxxxx

$0

1.1 Actividad
XXXXXXXXXXX

1.2 XXXXXXXXXXXXXXX

1.3 XXXXXXXXXXXXXXX

Producto 2: xxxxxxx

$0

2.1 XXXXXXXXXXXXXXX

2.2 XXXXXXXXXXXXXXX

2.3 XXXXXXXXXXXXXXX

Producto 3: xxxxxxx

$0

3.1 XXXXXXXXXXXXXX

3.2, XXXXXXXXXXXXXX

3.3 XXXXXXXXXXXXXX

Producto 4: xxxxxxx

$0

4.1 XXXXXXXXXXXXXX

4.2 XXXXXXXXXXXXXX
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4.3 XXXXXXXXXXXXXX

GRAN TOTAL

Nota: El costo del personal debe ser distribuido en cada producto presentado.

Panama, 08 de octubre de 2025

FIN DE LAS ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TERMINOS DE REFERENCIA.
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